Technische Daten Buddy Il 12 Buddy Il 18 Buddy Il 18 Inox Buddy I 18 T
Unterdruck (mbar/kPa) 200/20 200/20 200/20 200/20

Gewicht (kg) 4,4 4,9 5,6 5,5

System 36 36 36 36
Schlauchlange (m) 1,9 1,9 1,9 4

Abmessungen L x B x H (mm) 360 x 330 x 440 360 x 330 x 530 400 x 350 x 550 360 x 330 x 530
Leistung Pmax (W) 1200 1200 1200 1200

Netzanschluss (V/~/Hz)
Max. Saugleistung (W)

230/1/50-60
250

230/1/50-60
250

230/1/50-60
250

230/1/50-60
250

Luftmenge (I/min.) 3600 3600 3600 3600
Kabellange (m) 4 4 4 6
Geratesteckdose (W) * (1100)
Behaltervolumen (1) 12 18 18 18
Arbeitsgerausch LpA/LwA dB(A) 87774 87/74 87/74 87/74
Ausstattung

Geratesteckdose & Werkzeugadapter .
Kabelhalterung . . . .
Blasfunktion ] . ] .
Behaltermaterial Kunststoff Kunststoff Inox Kunststoff
Integrierter Schwimmer . . ° .
Standardzubehér

Saugschlauch 107405600 107405600 107405600 31001002
Saugrohr Kunststoff 31000862 31000862 31000862 31000862
Gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung | ® . . .
Bodendiise inkl. Wechseleinsatz Nass-Trocken 81943049 81943049 81943049 81943049
Fugendtise 29541 29541 29541 29541
Geratesteckdose + Werkzeugadapter .
Staubbeutel (1 Stk.) (] . . .
Artikelnummer 18451119 18451124 18451129 18451134

Lassen Sie sich lhr ganz personliches Angebot machen!




