Technische Daten

D-PG 140.4-9 X-tra

D 140.4-9 PAD X-tra

E 145.4-9 PAD X-tra

Druck (bar/MPa) 10-140/1-14 10-140/1-14 10-145/1-14,5
Wasserleistung Qmin/Qmax (I/h) 420/550 420/550 420/500
Max. Zulauftemperatur (°C) 40 40 40
Leistungsaufnahme (A) 10,0 10,0 9,5
Spannung (V) 230 230 230
Elektrischer Anschlusswert (kW) 2.4 2.4 2.1
Gewicht (kg) 13,8 13,8 18,6
Abmessungen L x B x H (mm) 345 x 395 x 875 345 x 395 x 875 345 x 395 x 900
Schlauchlénge (m) 9 9 9
Netzkabel (m) 5 5 5
Ausstattung

Transportwagen . . .
Aluminiumpumpe . . .
Click&Clean Disenkonzept . . .
Automatik Start/Stopp . . .

Flexibler Kabelhaken . . .
Aluminium-Teleskopgriff . . .
Schlauchtrommel . . .
PowerGrip .

Standardzubeh&r

C&C Tornado Dise 128500854

C&C Tornado PR Dlse 126481120 126481120
C&C Powerspeed Diise 128500033 128500033 128500033
C&C Schaumspriher mit Flasche 128500077 128500077 128500077
C&C Patio 128500702 128500702
Rotierende Birste 126411395 126411395
Rohrreinigungs-Set 8 m 128500461 128500461
Hochdruckpistole und Strahlrohr . . .
Artikelnummer 128471180 128471178 128471191

Lassen Sie sich lhr ganz personliches Angebot machen!




